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1 Область применения

1.1 В альбоме приведены материалы для проектирования, а также технические решения и рабочие чертежи узлов покрытий с теплоизоляцией на основе экструзионной плиты «ТИСПЛЭКС» по ТУ 2244-009-55182353-2007.

1.2  Материалы разработаны для следующих условий:

· здания одно- и многоэтажные, I – IV степени огнестойкости с сухим, нормальным или влажным температурно-влажностным режимом для строительства на всей территории страны;

· стены несущие или самонесущие из штучных материалов (кирпич, камни, бетонные блоки) или монолитного железобетона;
· покрытия: из сборных железобетонных плит толщиной 220 мм, монолитная плита, либо из профилированного листа;
· температура холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 – до минус 55° С.
1.3 Проектирование следует вести с учетом настоящих рекомендаций, а также указаний и ограничений действующих строительных норм и правил:

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»;

СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции»;

СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».
2 Теплоизоляция

Плиты пенополистирольные экструзионные «ТИСПЛЭКС» производят, используя метод экструзии, из полистирола общего назначения с дальнейшим формованием.

Плиты в зависимости от их плотности подразделяют на марки: 35, 40 и 45 кг/м3.

Плиты выпускают двух типов:

· тип 1 – без добавки антипирена;

· тип 2 – с антипиреном.
Пример условного обозначения плит «ТИСПЛЭКС» тип 2, марки 40, длиной 1200 мм, шириной 600 мм и толщиной 50 мм:

«ТИСПЛЭКС» тип 2-40 1200х600х50 ТУ 2244-009-55182353-2007.
2.1 Сырьем для производства плит теплоизоляции является: 
· «Нижнекамскнефтехим», полистирол марки 585 и полистирол марки 535;

· «Омск-полимер», полистирол марки ПСС-550;

· полистирол марки ПСМ-115 по ГОСТ 20282-86;
· полистирол марки Стайровит 102 D
· полистирол марки Стайровит 104 D
· антипирен с санитарно-эпидемиологическим заключением;

· краситель с санитарно-эпидемиологическим заключением.

2.2 Номинальные размеры плит, в миллиметрах:

· длина …………………. от 1000 до 6000
· ширина ………………... от 600 до  900
· толщина ………………. от 20 до 100.
 Предельные отклонения номинальных размеров плит не превышают в миллиметрах:

по длине для плит от 1000 до 2000 ……………………
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                                                          св. 2000 ……………………
[image: image3.wmf]±

 7.5
по ширине………………………………………………...
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 3
по толщине для плит толщиной до 50 ………………….
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       св. 50 ………………….
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 3.

Отклонение от плоскостности грани плиты не более 3 мм на 500 мм длины грани.

Разность диагоналей не превышает в миллиметрах:

· для плит от 1000 до 2000 включительно
2;

· для плит свыше 2000



3.

2.3 Показатели физико-механических свойств плит в соответствии с ТУ 2244-009-55182353-2007 приведены ниже в таблице 1.

2.4 Согласно ТУ плиты имеют следующие характеристики пожарной опасности:

- группа горючести по ГОСТ 30244-94:

                                                «ТИСПЛЭКС» тип 2                            Г 1;

                                                «ТИСПЛЭКС» тип 1        
                  Г 4;

- группа воспламеняемости  по ГОСТ 30402-96:                              В 2;

- группа дымообразующей способности  по ГОСТ 12.1.044-89:     Д 3.

Требования по обеспечению пожарной безопасности при устройстве теплоизоляции покрытий см. приложение 4 данного Альбома.

Покрытие по железобетонным плитам толщиной по полю не менее 50 мм может применяться в зданиях I-III степеней огнестойкости классов пожарной опасности С1 по СНиП 21-01-97*, табл. 4 и 5.

2.5 Теплоизоляционные плиты «ТИСПЛЭКС» предназначены для тепловой изоляции в качестве среднего слоя покрытий зданий и сооружений различного назначения.
        Таблица 1 – Физико-механические свойства плит «ТИСПЛЭКС»
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	“ТИСПЛЭКС 35”
	 “ТИСПЛЭКС 40”
	 “ТИСПЛЭКС 45”
	Обозначение НД на метод контроля

	
	Тип 1
	Тип 2
	

	Плотность, кг/м3
	Св. 28 до 38
	Св. 38 до 42
	Св. 42 до 48
	ГОСТ 17177-94

	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее
	0,37
	0,4
	0,5
	ГОСТ 17177-94

	Предел прочности при изгибе, МПа, не менее
	0,4
	0,7
	ГОСТ 17177-94

	Теплопроводность в сухом состоянии при (25
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5)оС, Вт/м.К, не более
при условиях эксплуатации А, не более

при условиях эксплуатации Б, не более
	0,028                   0,027                      0,027

0,029                   0,028                      0,028                  

 0,03                   0,029                      0,029
	ГОСТ 7076-99

	Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более 
	0,1
	0,2
	ГОСТ 17177-94

	Группа горючести
	Г- 1


	Г- 4


	Г- 4


	ГОСТ 30244-94

	Группа воспламеняемости
	В-2 
	В-2
	В-2
	ГОСТ 30402-96

	Группа дымообразующей способности
	Д-3
	Д-3
	Д-3
	ГОСТ 12.1.044-89

	Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па),
	0,017
	0,015
	         0,015
	ГОСТ 25898-83


3 Нормы теплозащиты и данные по толщине теплоизоляции
3.1 Минимальное допустимое сопротивление теплопередаче покрытия (R) зданий различного назначения и в различных климатических условиях принимается в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

3.2 По своему назначению, а также в соответствии с классификацией СНиП 23-02-2003, рассматриваемые в данном Альбоме здания образуют три группы:

1 Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты.

2 Общественные, кроме указанных в п. 1, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным режимом.

3 Производственные с сухим и нормальным режимами. 

3.3 Новое строительство. Необходимая толщина теплоизоляции из экструзионных плит «ТИСПЛЭКС» для покрытий различных зданий (перечисленных выше в п. 3.2 трех групп) в природно-климатических условиях всех областных и республиканских центров Российской Федерации приведены в таблице 2. Толщина теплоизоляционного слоя в таблице 2 определена для покрытий из железобетонных плита толщиной 220 мм, со стяжкой цементно-песчаной 20 мм, и кровельным ковром.
3.4 При реконструкции старую кровлю демонтировать и установить новую.

3.5 Для зданий с влажным режимом толщина теплоизоляции принимается большей из приведенной в табл. 2 и определяется из санитарно-гигиенических и комфортных условий.

Таблица 2 - Необходимые толщины слоя теплоизоляции из экструзионных плит     «ТИСПЛЭКС» для покрытий областных и республиканских центров Российской Федерации1
	№ п/п
	Областной

город

России
	ГСОП
	Тип

помещений
	Покрытия, экструзионный 

утеплитель 
«ТИСПЛЭКС» 

	
	
	
	
	Rотр,

м2ºС/Вт
	Толщина
теплоизоляции,

мм

	1
	Архангельск
	6180

5670
	1
	5,29
	170

	
	
	
	2
	3,86
	120

	
	
	
	3
	2,91
	100

	2
	Астрахань
	3200
	1
	3,80
	120

	
	
	
	2
	2,88
	100

	
	
	
	3
	2,30
	70

	3
	Анадырь
	9500

8900
	1
	6,95
	250

	
	
	
	2
	5,16
	170

	
	
	
	3
	3,72
	120

	4
	Барнаул
	6120

5680
	1
	5,26
	170

	
	
	
	2
	3,87
	120

	
	
	
	3
	2,92
	100

	5
	Белгород
	3800
	1
	4,10
	140

	
	
	
	2
	3,12
	100

	
	
	
	3
	2,45
	100

	6
	Благовещенск
	6680

6240
	1
	5,54
	170

	
	
	
	2
	4,10
	140

	
	
	
	3
	3,06
	100

	7
	Брянск
	4160
	1
	4,28
	140

	
	
	
	2
	3,26
	100

	
	
	
	3
	2,54
	100

	8
	Волгоград
	3600
	1
	4,00
	140

	
	
	
	2
	3,04
	100

	
	
	
	3
	2,40
	100

	9
	Вологда
	5570

5100
	1
	4,98
	170

	
	
	
	2
	3,64
	120

	
	
	
	3
	2,77
	100

	10
	Воронеж
	4140
	1
	4,27
	140

	
	
	
	2
	3,26
	100

	
	
	
	3
	2,53
	100

	11
	Владимир
	4580
	1
	4,49
	140

	
	
	
	2
	3,43
	120

	
	
	
	3
	2,64
	100


1)Расчет выполнен в соответствии со СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”
Продолжение таблицы 2 

	№ п/п
	Областной

город

России
	ГСОП
	Тип

помещений
	Покрытия, экструзионный 

утеплитель 
«ТИСПЛЭКС» 

	
	
	
	
	Rотр,

м2ºС/Вт
	Толщина
теплоизоляции,

мм

	12


	Владивосток


	4300


	1
	4,35
	140

	
	
	
	2
	3,32
	120

	
	
	
	3
	2,57
	100

	13


	Владикавказ


	3060


	1
	3,73
	120

	
	
	
	2
	2,82
	100

	
	
	
	3
	2,26
	70

	14


	Грозный


	2750


	1
	3,57
	120

	
	
	
	2
	2,70
	100

	
	
	
	3
	2,18
	70

	15


	 Екатеринбург


	6210

	1
	5,19
	170

	
	
	
	2
	3,81
	120

	
	
	
	3
	2,88
	100

	16


	Иваново


	4800


	1
	4,60
	150

	
	
	
	2
	3,52
	120

	
	
	
	3
	2,70
	100

	17


	Игарка


	3660

9100


	1
	7,03
	250

	
	
	
	2
	5,24
	170

	
	
	
	3
	3,77
	120

	18


	Иркутск


	6840

6400


	1
	5,62
	200

	
	
	
	2
	4,16
	140

	
	
	
	3
	3,10
	100

	19


	Ижевск


	5680

5250


	1
	5,04
	170

	
	
	
	2
	3,70
	120

	
	
	
	3
	2,81
	100

	20


	Йошкар-Ола


	5520

5080


	1
	4,96
	170

	
	
	
	2
	3,63
	120

	
	
	
	3
	2,77
	100

	21


	Казань 


	5420

5000


	1
	4,91
	170

	
	
	
	2
	3,60
	120

	
	
	
	3
	2,75
	100

	22
	 Калининград
	3260
	1
	3,85
	120

	
	
	
	2
	2,90
	100

	
	
	
	3
	2,31
	70


1) Расчет выполнен в соответствии со СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”
Продолжение таблицы 2 

	№ п/п
	Областной

город

России
	ГСОП
	Тип

помещений
	Покрытия, экструзионный 

утеплитель 
«ТИСПЛЭКС» 

	
	
	
	
	Rотр,

м2ºС/Вт
	Толщина
теплоизоляции,

мм

	23
	Калуга
	4400
	1
	4,40
	140

	
	
	
	2
	3,36
	120

	
	
	
	3
	2,60
	100

	24
	Кемерово
	6540

6080
	1
	5,48
	170

	
	
	
	2
	4,03
	140

	
	
	
	3
	3,02
	100

	25
	Вятка
	5870

5400
	1
	5,13
	170

	
	
	
	2
	3,76
	120

	
	
	
	3
	2,85
	100

	26
	Кострома
	5300

4860
	1
	4,85
	140

	
	
	
	2
	3,53
	120

	
	
	
	3
	2,71
	100

	27
	Краснодар
	2400
	1
	3,40
	120

	
	
	
	2
	2,56
	100

	
	
	
	3
	2,10
	70

	28
	Красноярск
	6340

5880
	1
	5,37
	170

	
	
	
	2
	3,95
	140

	
	
	
	3
	2,97
	100

	29
	Курган
	6000

5550
	1
	5,20
	170

	
	
	
	2
	3,82
	120

	
	
	
	3
	2,88
	100

	30
	Курск
	4040
	1
	4,22
	140

	
	
	
	2
	3,21
	100

	
	
	
	3
	2,51
	100

	31
	Кызыл
	7880

7430
	1
	6,14
	200

	
	
	
	2
	4,57
	140

	
	
	
	3
	3,35
	120

	32
	Липецк
	4330
	1
	4,36
	140

	
	
	
	2
	3,33
	120

	
	
	
	3
	2,58
	100

	33
	Магадан
	7800

7230
	1
	6,10
	200

	
	
	
	2
	4,49
	140

	
	
	
	3
	3,31
	100


1) Расчет выполнен в соответствии со СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”
  Продолжение таблицы 2 

	№ п/п
	Областной

город

России
	ГСОП
	Тип

помещений
	Покрытия, экструзионный 

утеплитель 
«ТИСПЛЭКС» 

	
	
	
	
	Rотр,

м2ºС/Вт
	Толщина
теплоизоляции,

мм

	34
	Махачкала
	2260
	1
	3,33
	120

	
	
	
	2
	2,50
	100

	
	
	
	3
	2,06
	70

	35
	Москва
	5027

4600
	1
	4,71
	150

	
	
	
	2
	3,44
	120

	
	
	
	3
	2,65
	100

	36
	Мурманск
	5830
	1
	5,12
	170

	
	
	
	2
	3,93
	140

	
	
	
	3
	2,96
	140

	37
	Нальчик
	2950
	1
	3,67
	120

	
	
	
	2
	2,78
	100

	
	
	
	3
	2,24
	70

	38
	Н.Новгород
	5200

4750
	1
	7,80
	250

	
	
	
	2
	3,50
	120

	
	
	
	3
	2,69
	100

	39
	Новгород
	4500
	1
	4,45
	150

	
	
	
	2
	3,40
	120

	
	
	
	3
	2,63
	100

	40
	  Новосибирск
	6600

6150
	1
	5,50
	200

	
	
	
	2
	4,06
	140

	
	
	
	3
	3,04
	100

	41
	Омск
	630

5840
	1
	5,39
	170

	
	
	
	2
	3,94
	140

	
	
	
	3
	2,96
	100

	42
	Оренбург
	5300

4900
	1
	4,85
	150

	
	
	
	2
	3,56
	120

	
	
	
	3
	2,73
	100

	43
	Орел
	4250
	1
	4,32
	140

	
	
	
	2
	3,30
	100

	
	
	
	3
	2,56
	100

	44
	Пенза
	4660
	1
	4,53
	140

	
	
	
	2
	3,46
	120


	
	
	
	3
	2,66
	100


1) Расчет выполнен в соответствии со СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”
Продолжение таблицы 2 

	№ п/п
	Областной

город

России
	ГСОП
	Тип

помещений
	Покрытия, экструзионный 

утеплитель 
«ТИСПЛЭКС» 

	
	
	
	
	Rотр,

м2ºС/Вт
	Толщина
теплоизоляции,

мм

	45
	Пермь
	5950

5500
	1
	5,15
	170

	
	
	
	2
	3,81
	120

	
	
	
	3
	2,88
	100

	46
	 Петрозаводск
	4250
	1
	4,33
	140

	
	
	
	2
	3,30
	100

	
	
	
	3
	2,56
	100

	47
	   Петропавловск-Камчатский
	5060
	1
	4,73
	150

	
	
	
	2
	3,62
	120

	
	
	
	3
	2,76
	100

	48
	Псков
	4160
	1
	4,28
	140

	
	
	
	2
	3,26
	100

	
	
	
	3
	2,54
	120

	49          
	   Ростов-на-Дону
	3180
	1
	3,79
	120

	
	
	
	2
	2,87
	100

	
	
	
	3
	2,29
	70

	50
	Рязань
	4480
	1
	4,44
	140

	
	
	
	2
	3,39
	120

	
	
	
	3
	2,62
	100

	51
	Самара
	4710
	1
	4,45
	140

	
	
	
	2
	3,48
	120

	
	
	
	3
	2,68
	100

	52
	Санкт-Петербург
	4360
	1
	4,38
	140

	
	
	
	2
	3,34
	120

	
	
	
	3
	2,59
	100

	53
	Саранск
	4700
	1
	4,55
	150

	
	
	
	2
	3,48
	120

	
	
	
	3
	2,67
	100

	54
	Саратов
	4370
	1
	4,38
	140

	
	
	
	2
	3,34
	120

	
	
	
	3
	2,59
	100

	55
	Салехард
	9170

8590
	1
	6,78
	250

	
	
	
	2
	5,04
	170

	
	
	
	3
	3,65
	120


1) Расчет выполнен в соответствии со СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”
Продолжение таблицы 2 

	№ п/п
	Областной

город

России
	ГСОП
	Тип

помещений
	Покрытия, экструзионный 

утеплитель 
«ТИСПЛЭКС» 

	
	
	
	
	Rотр,

м2ºС/Вт
	Толщина
теплоизоляции,

мм

	56
	Смоленск
	4400
	1
	4,40
	140

	
	
	
	2
	3,36
	120

	
	
	
	3
	2,60
	100

	57
	Ставрополь
	2880
	1
	3,64
	120

	
	
	
	2
	2,75
	100

	
	
	
	3
	2,2
	70

	58
	Сыктывкар
	6320

5830
	1
	5,37
	170

	
	
	
	2
	3,95
	140

	
	
	
	3
	2,97
	100

	59
	Тамбов
	4370
	1
	4,38
	140

	
	
	
	2
	3,35
	120

	
	
	
	3
	2,59
	100

	60
	   Тверь
	4580
	1
	4,40
	140

	
	
	
	2
	3,43
	120

	
	
	
	3
	2,64
	100

	61
	Томск
	6700

6230
	1
	5,55
	200

	
	
	
	2
	4,09
	140

	
	
	
	3
	3,09
	100

	62
	Тула
	4350
	1
	4,36
	140

	
	
	
	2
	3,33
	120

	
	
	
	3
	2,58
	100

	63
	Тюмень
	6120

5670
	1
	5,26
	170

	
	
	
	2
	3,87
	120

	
	
	
	3
	2,92
	100

	64
	Ульяновск
	5400

4960
	1
	4,90
	170

	
	
	
	2
	3,58
	120

	
	
	
	3
	2,69
	100

	65
	Улан-Уде
	7200

6730
	1
	5,80
	200

	
	
	
	2
	4,29
	140

	
	
	
	3
	3,18
	100

	66
	Уфа
	5520

5100
	1
	4,96
	170

	
	
	
	2
	3,64
	120

	
	
	
	3
	2,78
	100


1) Расчет выполнен в соответствии со СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”
Продолжение таблицы 2 

	№ п/п
	Областной

город

России
	ГСОП
	Тип

помещений
	Покрытия, экструзионный 

утеплитель 
«ТИСПЛЭКС» 

	
	
	
	
	Rотр,

м2ºС/Вт
	Толщина
теплоизоляции,

мм

	67
	Хабаровск
	4400
	1
	5,30
	170

	
	
	
	2
	3,90
	140

	
	
	
	3
	2,94
	100

	68
	Чебоксары
	2880
	1
	4,90
	170

	
	
	
	2
	3,60
	120

	
	
	
	3
	2,75
	100

	69
	Челябинск
	6320

5830
	1
	5,10
	170

	
	
	
	2
	3,74
	120

	
	
	
	3
	2,84
	100

	70
	Чита
	4370
	1
	6,00
	200

	
	
	
	2
	4,45
	150

	
	
	
	3
	3,28
	100

	71
	Элиста
	4580
	1
	3,85
	120

	
	
	
	2
	2,93
	100

	
	
	
	3
	2,33
	70

	72
	Южно-Сахалинск
	6700

6230
	1
	4,76
	150

	
	
	
	2
	3,65
	120

	
	
	
	3
	2,78
	100

	73
	Якутск
	4350
	1
	7,40
	250

	
	
	
	2
	5,56
	200

	
	
	
	3
	3,98
	140

	74
	Ярославль
	6120

5670
	1
	4,85
	150

	
	
	
	2
	3,54
	120

	
	
	
	3
	2,72
	100


1) Расчет выполнен в соответствии со СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”
4  Конструктивные решения кровли

4.1 Уклон кровли определяется конструкцией покрытия и при рулонных материалах не должен превышать 25%. При этом на уклонах более 10% необходимо механическое закрепление кровельного ковра к основанию.

Ендовы рекомендуется выполнять с продольным уклоном к воронкам не менее 1 % за счет изменения толщины стяжки.

При проектировании кровель с утеплителем из экструзионных плит «ТИСПЛЭКС» необходимо проверить, чтобы пассивное давление ветра на кровлю не превышало нормативного веса кровли. При несоблюдении этого условия необходимо крепить плиты «ТИСПЛЭКС» к конструкциям кровли дюбелями.

4.2 До начала изоляционных работ должны быть выполнены и приняты все строительно-монтажные работы на изолируемых участках, включая замоноличивание швов между плитами, устройство выравнивающей стяжки из раствора, установку и крепление к плитам чаш водосточных воронок, компенсаторов деформационных швов, патрубков (или стаканов) для пропуска инженерного оборудования и т.п. Кирпичные парапеты должны быть оштукатурены, а также иметь необходимые закладные детали.
Перед устройством кровли необходимо проверить несущую способность плит покрытия на восприятие предполагаемой нагрузки. При необходимости плиты покрытия усиливают.
4.3 Все поверхности основания из бетона или цементного раствора грунтуются раствором тугоплавкого битума БНК 90/10, БНК 90/30 (ГОСТ 9548-74*) в керосине или соляровом масле в соотношении 1:3.

4.4 Пароизоляционный слой выполняется из наплавляемого рулонного материала типа "Бикрост" (ТУ 21-00288739-42-93) толщиной 2..4 мм, определяемой расчетом. Могут использоваться и другие аналогичные рулонные материалы.
При однослойной кровле из пленочного материала конструкция кровли должна предусматривать возможность выхода водяных паров в зоне парапетов, перепада высот и конька, что обеспечивается полосовой приклейкой уложенного по скату слоя пароизоляции с выводом его на вертикальную поверхность парапетов (с точечной приклейкой к парапету); выход водяных паров обеспечивается через неприклеенные к основанию полосы пароизоляционного ковра.

При двухслойной кровле из наплавляемых рулонных гидроизоляционных материалов или традиционной 3..4-х слойной рубероидной кровле возможно решение с выходом паров или с созданием по плитам покрытия непрерывного паробарьера, необходимое сопротивление паропроницанию которого определяется расчетом.

4.5 Плиты наклеивают точечно на горячей битумной мастике (t < 120°С) толщиной 2 мм (ГОСТ 2889-80). При наклейке плиты плотно прижимают друг к другу и к основанию. Точечная либо полосовая приклейка должна быть равномерной и составлять 25-35% склеиваемых поверхностей.

4.6 По плитам теплоизоляции выполняют стяжку из цементно-песчаного раствора марки 100 толщиной не менее 30 мм.

В стяжке предусматривают температурно-усадочные швы шириной 5-10 мм, разделяющие ее поверхность на участки размером не более 6 х 6 метров. Эти швы должны располагаться над торцевыми швами несущих плит покрытия (при покрытиях с несущей частью из сборных железобетонных плит).
4.7 Однослойные кровли выполняют из пленочных материалов на основе этилен-пропиленового каучука, приклеиваемого по всей плоскости на соответствующей мастике (со средним расходом - 800 г/м2), поставляемой в комплекте.

Пленку “Кровлен” наклеивают на бутил-каучуковой мастике (ТУ 21-27-90-85) или каучуковой мастике марок КН-2 или КН-3 (ГОСТ 24064-80). Номенклатура пленок и физико-механические свойства пленок приведены в табл. 3.

Таблица 3 – Вулканизированные пленки

	Материал, ТУ
	Условная

прочность

при

растяжении,

МПа
	Относительное

удлинение,

%
	Гибкость

на брусе с

радиусом

5 мм при t,

ºС
	Водопогло-щение

через 24 ч,

%

	Кровлен

ТУ 8725-011-00302480-95
	6,6; 4,0
	550; 200
	-55; -35
	1,0; 1,3

	Кромэл

ТУ5774-002-41993527-97
	6,0
	250
	-60
	0,5

	Элон*

ТУ 21-5744710-514-92
	7,0
	250
	-60
	1,5

	Изолен «Атомэнергомаш»

ТУ 5774-002-04-678851-99
	7,0-10,0
	250
	-50
	1,0

	Кровлелон

ТУ 95-25048396-054-93
	12,0
	200
	-50
	1,0

	Поликром

ТУ 5774-001-46439362-99
	6,0
	250
	-60
	0,5

	Поликров АР**

ТУ 5775-002-11313564-96
	3,0-5,0
	300
	-50
	0,2


* Материал с армирующей подложкой

** Применяется в сочетании с приклеивающей мастикой «Поликров-М» (ТУ 5775-003-11313564-96) и защитным покрытием «Поликров-П» (ТУ 5775-003-11313564-96)
4.8 Стяжка из цементно-песчаного раствора грунтуется смесью клеящей мастики и растворителя в соотношении по массе 1:3 (расход мастики - 200 г/ м2).

4.9 С наружной стороны пленочная кровля окрашивается за 2 раза раствором бутил-каучуковой мастики в растворителе (бензин, нефрас и т.п.) в соотношении 1:2 с добавкой 15% алюминиевой пудры ПАК-3 или ПАК-4 по ГОСТ 5494-95; расход мастики - 200 г/ м2.

4.10 Двухслойные кровли выполняют из наплавляемых рулонных материалов на битумно-полимерной основе (табл. 4).

4.11 Многослойная (3-4 слоя) рулонная кровля выполняется из  рубероида марок РКП-350А или РКП-350Б по ГОСТ 10923-82 на горячей кровельной мастике по ГОСТ 2889-80.

Защитный слой предусматривают из гравия светлых тонов фракцией 5-10 мм (ГОСТ 8267-93) толщиной 10 мм, втопленного в горячую битумную антисептированную мастику слоем 2 мм. 

Работы выполняются в соответствии с требованиями главы СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», а также c соблюдение мер по технике безопасности при строительстве».

Таблица 4 – Рулонные битумно-полимерные материалы 


температуре, º Семпературе,е

	О-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫребованиями главы СНиП снове () бутилкаучуковой мастики в растворителе ()



















	Филизол
	 «Фили-

кровля»
	2500-3000
	210
	50
	12,8
	80
	0,7
	-15

	Филизол

супер

ТУ 5774-008-

0510838-97
	
	4500-5500
	150
	50
	9
	80
	0,8
	-15

	Бикроэласт

ТУ 5770-541-

00284718-94
	Учалинское

АП «Кровля»
	3500
	295
	50
	36
	85
	0,5
	-15

	Люберит

ТУ 5770-001-18060333-95
	 «Люберит»
	3500±500
	170
	75
	8
	80
	1
	-10

	Днепрофлекс

ТУ 5770-531-

00284718-93
	 «Полимер-

кровля»
	3200
	580
	80
	-
	80
	1,5
	-15

	Изопласт КиП ТУ 5774-005-

05766480-95
	Киришинеф-

теоргсинтез
	3400
	250

200
	60

36
	-
	120
	1
	-25

	Стекломаст

ТУ 215744710-

519-92
	Рязанский

КРЗ
	3200
	790
	85
	-
	85
	1
	±0

	Полимаст

ТУ 5770-537-

0287718-93
	АП Выборг-

ский РЗ
	3000
	190
	75
	-
	80
	1,5
	-10

	Рубитекс

ТУ 5774-003-

00289973-95

Стеклоткань
	 «Оргкровля»
	3000-5000
	460
	50
	-
	80±2
	-
	-15

	Стеклоизол

ТУ 5774-044-

00289973-96
	
	3500-4000
	460
	50
	-
	80±2
	-
	-5


Продолжение таблицы 4

температуре, ºСемпературе,е

	О-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫребованиями главы СНиП снове () бутилкаучуковой мастики в растворителе ()



















	Элабит

ТУ 5774-528-

002284718-94
	Рязанский

КРЗ
	3200
	-
	80
	-
	80±2
	1,5
	-15

	Атаклон

ТУ 5774-545-00284718-96
	 «Омск-

кровля»
	3500
	50
	50
	-
	100±2
	1,0
	-15

	Темпофлекс

ТУ 5774-544-00284718-96
	 «Мин-воды-

кровля»
	3200
	470
	31-70
	-
	85
	0,5
	-15

	Стеклобит

ТУ 21-5744710-

515-92
	
	3000
	100
	27
	-
	70
	1,5
	±0

	Линокром

стеклоткань

ТУ 5774-002-

13157915-98
	 «Крома»
	Толщ. 3мм
	-
	40-90
	-
	75
	2,0
	±0...

-10

	Суперкром

стеклоткань
	
	Толщ. 4 мм
	-
	40-90
	-
	75
	2,0
	

	Стеклохром

стеклохолст
	
	Толщ. 3 мм
	-
	40-90
	-
	75
	2,0
	

	Техноэласт

ТУ 5774-003-

00287852-99
	«Техно-

НИКОЛЬ»
	3000-6500
	50
	37-60
	-
	100
	1,0
	-25

	Экофлекс

ТУ 5774-002-

00287852-98
	
	3000-5500
	50
	36-60
	-
	120
	1,0
	-10

	Изопласт

ТУ 5774-005-

057664-80-95
	Российско-

Ирландское СП

«Изофлекс»
	3000-5500
	250
	61,2
	-
	120±2
	1,0
	-15

	Бутулин

НРI 170
	Ондулин

строительные

материалы
	1700
	172
	75
	42
	120
	0,46
	-6


5  Инверсионная кровля

5.1  Вариант покрытия с инверсионной кровлей на основе теплоизоляционной экструзионной плиты утепления «ТИСПЛЭКС» конструктивно состоит из следующих слоёв (снизу-вверх):

- железобетонные плиты;

- стяжка толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора;

- кровельный ковер;

- слой теплоизоляции - плиты «ТИСПЛЭКС»;

- фильтрующий слой;

- пригрузочный слой.
5.2  Инверсионные кровли рекомендуется выполнять на покрытиях с уклоном 1.5..3%, ендовы при этом выполняются без уклона.

5.3  Подготовка поверхности покрытия, включая устройство по несущим плитам выравнивающей стяжки или уклонообразующего слоя из легкого бетона, а также выравнивающей затирки (стяжки) – в соответствии с п. 4.2.

5.4  Плиты теплоизоляции приклеивают к кровле горячим битумом. Температура состава для приклеивания плит не должна превышать 120 ºС. Приклейка может быть полосовой или точечной, расположение полос или отдельных точек должно быть равномерным, с постоянным шагом.
5.5  По плитам теплоизоляции устраивают фильтрующий слой из негниющих водопропускающих материалов типа геотекстиль. Затем выполняют пригрузку гравием фракцией 20..40 мм из расчета 50 кг/ м2 покрытия (толщина слоя – переменная и в общем случае зависит от плотности материала пригруза).

5.6  Несущие конструкции покрытия проверяют на несущую способность, а саму кровлю на ветровой отсос. При необходимости плиты покрытия усиливают, а участки покрытия с отрицательным давлением ветра (конек, парапет) пригружают дополнительно.

РАЗДЕЛ КРОВЛЯ
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LIeMEHTHO- [TeCaHOTO Paceopa

1,5%4=6
2,0x4=8

BalMTHBI CIOH H3 TPaRHS dpakiHet 10...20 MM —
TOCT 8268-82





                        ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ                      УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ
     4.1 Основные правила техники безопасности 

К производству работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, обучение правилам техники безопасности, методам ведения работ и мерам пожарной безопасности. О проведении инструктажа должно быть отмечено в специальном журнале под расписку. Журнал должен храниться у ответственного за проведение работ на объекте или в строительной организации.

При устройстве теплоизоляции из экструдированных пенополистирольных плит не допускается проведение сварочных и других работ с использованием оборудования с открытым пламенем и искрообразованием.

По окончании работ не допускается оставлять неиспользованные пенополистирольные плиты на покрытии.

При производстве работ по устройству изоляционных работ необходимо предусматривать средства пожаротушения - углекислотные огнетушители и песок.

Не допускается длительное нахождение изоляционных материалов при температуре 70 °С и выше.

     4.2 Конструктивные мероприятия и решения по обеспечению пожарной безопасности
При проектировании кровли и теплоизоляции покрытий, выборе её объёмно-планировочного и конструктивного решения, подборе материала, разработке конструктивных мероприятий ограничивающих распространение пожара и проч., необходимо руководствоваться требованиями следующих документов:

- СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы».

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- МДС 21-1.98 (Пособие к СНиП 21-01-97*) «Предотвращение распространения пожара». 
- МДС 21-3.2001 «Методика и примеры технико-экономического обоснования противопожарных мероприятий к СНиП 21-01-97*».
- СТ СЭВ 383-87 «Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения».

4.3 КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ 

(согласно приложения 8, СНиП II-26-76* "Кровли")
СНиП II-26-76* "Кровли" содержит требования об устройстве защитного слоя гравия толщиной 10-20 мм на кровлях с уклоном менее 10% из рулонных и мастичных материалов. Это требование обусловлено необходимостью предохранения многослойного водоизоляционного ковра, выполняемого на основе дегтевых, битумных и битумно-полимерных материалов, от непосредственного воздействия атмосферных факторов и солнечной радиации. Кроме того, гравийный слой способствует снижению распространения огня по поверхности кровли, выполненной из материалов с высокой пожарной опасностью. Однако СНиП II-26-76* количественных требований к уровню пожарной защиты кровли не предъявляет, а содержит только описание защиты конкретных типов кровель гравийной засыпкой.

В последнее время помимо приведенных в СНиП II-26-76* материалов разработана и находит широкое применение в практике строительства широкая гамма новых высокотехнологичных атмосферостойких кровельных композиций на основе полимерных материалов, предназначенных для устройства водоизоляционного ковра толщиной 2-4 мм. Многие из этих материалов по сравнению с традиционными рулонными менее пожароопасны, однако их применение в сочетании с гравийной засыпкой нецелесообразно.

В связи с изложенным впредь до разработки специальных противопожарных норм при использовании новых кровельных материалов, не указанных в СНиП II-26-76* и применяемых без гравийной засыпки, следует руководствоваться следующими положениями:

1. Для водоизоляционного ковра кровли следует устанавливать группу горючести по ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" и группу распространения пламени - по ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени".

2. При выполнении ремонта кровли без удаления старого водоизоляционного ковра, а также в случаях, когда материал основания под кровлю не относится к негорючим (НГ) образцы для испытаний по п.1 следует изготавливать с расположением и толщинами слоев, соответствующими фактическим условиям применения.

3. Максимально допустимую площадь кровли без гравийной засыпки, а также площадь участков, разделенных противопожарными поясами, следует принимать по таблице.

	Группы горючести (Г) и распространения пламени (РП) водоизоляционного ковра кровли, не ниже


	Группа горючести материала основания

(в т.ч. утеплителя)

под кровлю, не ниже

	Максимально допустимая площадь кровли без гравийной засыпки, не более, м[image: image54.png]





	Г2, РП2


	НГ, Г1 
	Без ограничении 

	
	Г2, Г3, Г4


	10000



	Г3, РП2


	НГ, Г1


	10000 



	
	Г2, Г3, Г4 
	6500 

     

	Г3, РПЗ 
	НГ, Г1


	5200



	
	Г2 
	3600



	
	Г3


	2000



	
	Г4


	1200



	Г4


	НГ, Г1


	3600



	
	Г2


	2000



	
	Г3


	1200



	
	Г4
	400


4. Основанием под кровлю следует считать материал, расположенный непосредственно под водоизоляционным ковром. В случаях, когда основание под кровлю выполнено из материала толщиной менее 25 мм, группу горючести материала основания под кровлю следует определять по методу II ГОСТ 30244-94 на образцах общей толщиной не менее 30 мм с расположением и толщинами слоев, соответствующими фактическим условиям применения.

5. Противопожарные пояса следует выполнять как защитные слои эксплуатируемых кровель (по п.2.11 СНиП II-26-76*) шириной не менее 6 м. Противопожарные пояса должны пересекать основание под кровлю (в том числе теплоизоляцию), выполненное из материалов групп горючести ГЗ и Г4, на всю толщину этих материалов.

Места пересечения кровли противопожарными стенами допускается рассматривать как противопожарный пояс.

6. Суммарная толщина водоизоляционного ковра групп горючести ГЗ и Г4 в процессе эксплуатации, в том числе после ремонта, не должна превышать 6 мм. В противном случае следует предусматривать защитный слой по СНиП II-26-76*. 
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