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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

1 Настоящее приложение устанавливает требования пожарной безопасности примене​ния фасадной системы c декоративно-защитной штукатуркой.

При проектировании такой фасадной системы рекомендуется использовать методическую документацию в строительстве, а именно: МДС 55-1.2005 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки».
2 В соответствии с требованиями табл. 2 ГОСТ 31251-2003 «Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны», в данном Альбоме предусмотрены наружные стены, выполненные с внеш​ней стороны на толщину не менее 60 мм из кирпича, бетона, железобетона и других подобных негорючих материалов плотностью не менее 600 кг/м3, с плотной (без «пустошовки») задел​кой негорючими материалами стыков (швов) между конструкциями и/или элементами кон​струкций наружных стен, со смонтированной на стенах системой наружной теплоизоляции фасадов зданий, имеющей:

- принципиальное конструктивное решение, представленное в настоящих материалах для проекти​рования и рабочих чертежах узлов;

- декоративно-защитную штукатурку, выполняемую из системных продуктов. При этом тол​щина базового (армированного) слоя штукатурки должна составлять не менее 4.5 мм по «гла​ди» стены и не менее 7 мм на откосах проемов, толщина отделочного (фактурного) слоя штукатурки - 1.5..3.5 мм (в зависимости от крупности фракции наполнителя);

- экструзионный утеплитель из плит «ТИСПЛЭКС» - для теплоизоляции конструкций (по ТУ 2244-009-55182353-2007);

- общую толщину пенополистирольного утеплителя в системе не более 200 мм;

- противопожарные рассечки и окантовки оконных (дверных) проемов из негорючих минераловатных плит с плотностью 120..150 кг/м3; горизонтальные рассечки следует устанав​ливать в уровне верхних откосов проемов по всей длине фасада здания, на каждом этаже, но не реже, чем через 4 м по высоте; по всем другим сторонам проемов, вдоль всей их длины, следует устанавливать окантовки из минераловатных плит; высота поперечного сечения рассечек и окан​товок должна составлять не менее 150 мм, толщина их поперечного сечения должна соответ​ствовать толщине пенополистирольного утеплителя в системе.

2.1 При использовании в системе с декоративно-защитной штукатуркой наружной теплоизоляции фасадов зданий:           
- других негорючих минераловатных плит с волокнами из камен​ных пород и температурой плавления волокон не менее 1000 °С, имеющих разрешительную документацию на применение в фасадных системах, для выполнения рассечек и окантовок;

- утеплителя из плит пенополистирольных «ТИСПЛЭКС», изготовленных по ТУ 2244-009-55182353-2007;

- фасадных красок для окрашивания наружной поверхности отделочного слоя штука​турки системы.
3 Областью применения рассматриваемых конструкций в соответствии с табл. 5, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» являются здания и сооружения всех степеней огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85* и СНиП 21-01-97*), всех классов конструктив​ной и функциональной опасности (по СНиП 21-01-97*), за исключением класса функцио​нальной пожарной опасности Ф1.1, школ и внешкольных учебных заведений класса Ф4.1, при соблюдении следующих дополнительных требований:

- при наличии пустот (воздушных зазоров) толщиной 5 мм и более между строительным основанием и пенополистирольным утеплителем площадь каждой из них не должна превы​шать 1,5 м2; сквозные зазоры между рассечками (окантовками) из негорючих минераловатных  плит и строительным основанием, а также в стыках смежных плит рассечек (окантовок) друг с другом не допускаются;

- участки наружных стен по периметру всех эвакуационных выходов из здания должны выполняться на ширину не менее 1 м от каждого откоса выхода с применением в качестве утеплителя вышеуказанных в пп. 2 и 3 настоящего приложения негорючих минераловатных плит; 

- участки стен в пределах воздушных переходов, ведущих в незадымляемые лестничные клетки типа Н1, в пределах остекленных лоджий и балконов, должны выполняться с приме​нением в качестве утеплителя вышеуказанных в пп. 2 и 3 настоящего приложения негорючих минераловатных плит, либо плит пенополистирола при условии защиты пенополистирола цементно-песчаной штукатуркой толщиной не менее 20 мм по стальной сетке с ее креплени​ем стальными закладными деталями непосредственно к строительному основанию;
- участки стен, образующие внутренние углы здания, при наличии хотя бы в одной из них оконных проемов (включая внутренние углы, образуемые стенами и ограждением остек​ленных лоджий (балконов)), расположенных на расстоянии 1 м и менее от этого угла, должны выполняться па ширину оконного проема и до внутреннего угла и на всю высоту здания с применением в качестве утеплителя вышеуказанных в пп. 1 и 2 настоящего приложения него​рючих минераловатных плит;

- при расстоянии от внутреннего угла здания до ближайшего вертикального откоса окон​ного проема от 1,0 до 1,5 м участок стены в пределах вертикального створа на ширину окон​ного проема и дополнительно на 0,25 м в сторону внутреннего угла здания должен выполнять​ся с применением негорючих минераловатных плит по пп. 2 и 3; остальную поверхность рас​сматриваемого участка стены выполнять с применением пенополистирола и с поэтажными рассечками из негорючих минераловатных плит;

- при расстоянии от внутреннего угла до ближайшего вертикального откоса оконного проема более 1,5 м утепление стен выполнять в соответствии с «Материалами для проектиро​вания»;

- система теплоизоляции должна начинаться на нижней отметке применения и закан​чиваться на верхней отметке применения сплошной рассечкой из вышеуказанных негорючих минераловатных плит по всему периметру здания; высота поперечного сечения рассечек - не менее 150 мм;

- при расстоянии между смежными проемами этажа, а также между углом здания и ближайшим проемом более 1,5 м, промежуточные поэтажные рассечки из вышеуказанных негорючих минераловатных плит допускается выполнять в пределах этих участков, за исклю​чением 1-го этажа зданий, дискретными, продлевая за пределы проема на расстояние не менее 0,75 м в сторону соответствующего бокового простенка;

- на «глухих» (без проемов) стенах здания промежуточные поэтажные рассечки из него​рючих минераловатных плит, за исключением располагаемой на высоте 2,5 - 3 м от нижней отметки применения системы на этих участках, допускается не устанавливать;

- участки стен в пределах всей высоты проекции пожарной лестницы, наружной марше​вой лестницы и не менее 0,5 м в каждую боковую сторону, считая от соответствующего края лестницы, должны выполняться с применением в качестве утеплителя вышеуказанных него​рючих минераловатных плит;

- по всей длине стыков рассматриваемой системы теплоизоляции с другой фасадной системой теплоизоляции (отделки, облицовки) должны устанавливаться рассечки из выше​указанных негорючих минераловатных плит с высотой поперечного сечения не менее 0,15 м, на всю толщину сечения рассматриваемой системы.

4 Вышеуказанные класс пожарной опасности и область применения рассматриваемых конструкций действительны для зданий:

- соответствующих требованиям пп. 4.2, 4.4 и 5.3 ГОСТ 31251-2003 «Конструкции стро​ительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны»;

- соответствующих требованиям действующих СНиП в части обеспечения безопасности людей при пожаре;

- высотность (этажность) которых не превышает установленную действующими СНиП.

5 Наибольшая высота применения вышеуказанной системы для зданий различного фун​кционального назначения в зависимости от ее класса пожарной опасности (КО) приведена в таблице 1 настоящего приложения.           
6 Решение о возможности применения с позиций обеспечения пожарной безопаснос​ти рассматриваемой фасадной системы теплоизоляции на зданиях, не отвечающих требовани​ям п. 5 настоящего приложения, и для зданий сложной архитектурной формы (наличие высту​пающих/западающих участков фасада, смежных с проемами внутренних углов здания, архи​тектурных элементов отделки фасадов и др.) принимается в установленном порядке, в соот​ветствии с п. 1.6 СНиП 21-01-97*.

7 Отступления от представленных в «Материалах для проектирования» технических ре​шений фасадной системы, возможность замены предусмотренных систем​ных материалов и изделий на другие, должны согласовываться в установленном порядке.
8 Работы по утеплению стен зданий по технологии системы с тонкослойной штукатуркой должны выполняться в соответствии с МДС 55-1.2005 и «Инструкцией по монта​жу применяемой системы теплоизоляции» строительными организациями, имеющими лицензию на данный вид строительной деятельности. 
Таблица 1 - Наибольшая высота применения системы с декоративно-защитной штукатуркой, ограниченная высотой зданий различного функционального назначения
	Тип здания


	Наибольшая высота применения системы, ограниченная высотой здания, выраженная в метрах или числе этажей



	  Многоквартирные дома по СНиП 31-01-2003

	75м*



	  Общежития по СНиП СНиП 31-01-2003

	50м*



	Общественные здания и сооружения по СНиП 2.08.02-89*


	16 этажей



	Бытовые и административные здания по СНиП 2.09.04-87*


	50м*



	Дома жилые одноквартирные по СНиП 31-02-2001


	Без ограничений



	Производственные здания по СНиП 31-03-2001


	54м**



	Складские здания по СНиП 31-04-2001


	36 м**



	* Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа (включая мансардный), не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене.
** Высота здания измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический; при перемен​ной высоте потолка принимается средняя высота этажа.




ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ наружных стен
     Основные правила техники безопасности 

К производству работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, обучение правилам техники безопасности, методам ведения работ и мерам пожарной безопасности. О проведении инструктажа должно быть отмечено в специальном журнале под расписку. Журнал должен храниться у ответственного за проведение работ на объекте или в строительной организации.

При устройстве теплоизоляции из экструдированных пенополистирольных плит не допускается проведение сварочных и других работ с использованием оборудования с открытым пламенем и искрообразованием.

По окончании работ не допускается оставлять неиспользованные пенополистирольные плиты вблизи стен здания.

При производстве работ по устройству изоляционных работ необходимо предусматривать средства пожаротушения - углекислотные огнетушители и песок.

Не допускается длительное нахождение изоляционных материалов при температуре 70 °С и выше.

     Конструктивные мероприятия и решения по обеспечению пожарной безопасности
При выборе конструктивного решения наружных стен, подборе материала конструкций и теплоизоляции, разработке конструктивных мероприятий ограничивающих распространение пожара и проч., необходимо руководствоваться требованиями следующих документов:

- СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы».

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- МДС 21-1.98 (Пособие к СНиП 21-01-97*) «Предотвращение распространения пожара». 
- МДС 21-3.2001 «Методика и примеры технико-экономического обоснования противопожарных мероприятий к СНиП 21-01-97*».

-   МДС 55-1.2005 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки».

- СТ СЭВ 383-87 «Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения».

Приложение 3

	Плотность

материала

основания

кг/ м3
	Расчетный коэфф.
теплопроводности λ, (Вт/мК), при условиях эксплуатации
	Толщина

несущей стены, мм


	Сопротивление

теплопередаче

Rо,(м2ºС)/Вт
	Сопротивление теплопередаче конструкции, с учетом
теплоизоляции Rо, (м2ºС)/Вт

	
	А


	Б


	
	
	50
	70
	100
	120
	140
	150
	170
	200
	250

	Железобетон

	2500
	1,92
	2,04
	200
	0,26
	1,649
	  2,204
	  3,038
	3,593
	 4,149
	4,427
	4,982
	5,816
	7,204

	
	
	
	
	0,26
	1,542
	  2,055
	  2,824
	3,337
	 3,944
	4,106
	4,734
	5,388
	6,838

	
	
	
	250
	0,29
	1,679
	  2,234
	  3,068
	3,623
	 4,179
	4,457
	5,012
	5,846
	7,234

	
	
	
	
	0,28
	1,562
	  2,075
	  2,844
	3,357
	 3,964
	4,126
	4,754
	5,408
	6,858

	
	
	
	300
	0,31
	1,699
	  2,254
	  3,088
	3,643
	 4,199
	4,477
	5,032
	5,866
	7,254

	
	
	
	
	0,31
	1,592
	  2,105
	  2,874
	3,387
	 3,994
	4,156
	4,784
	5,438
	6,888

	Кладка из кирпича глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе

	1800
	0,70
	0,81
	250
	0,52
	1,909
	2,464
	3,298
	3,853
	4,409
	4,687
	5,242
	6,076
	7,464

	
	
	
	
	0,47
	1,752
	2,265
	3,034
	3,547
	4,154
	4,316
	4,944
	5,598
	7,048

	
	
	
	380
	0,7
	2,089
	2,644
	3,478
	4,033
	4,589
	4,867
	5,422
	6,256
	7,644

	
	
	
	
	0,63
	1,912
	2,425
	3,194
	3,707
	4,314
	4,476
	5,104
	5,758
	7,208

	
	
	
	510
	0,89
	2,279
	2,834
	3,668
	4,223
	4,779
	5,057
	5,612
	6,446
	7,834

	
	
	
	
	0,79
	2,072
	2,585
	3,354
	3,867
	4,474
	4,636
	5,264
	5,918
	7,368

	Кладка из кирпича силикатного (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе

	1800
	0,76
	0,87
	250
	0,49
	1,879
	2,434
	3,268
	3,823
	4,379
	4,657
	5,212
	6,046
	7,434

	
	
	
	
	0,45
	1,732
	2,245
	3,014
	3,527
	4,134
	4,296
	4,924
	5,578
	7,028

	
	
	
	380
	0,66
	2,049
	2,604
	3,438
	3,993
	4,549
	4,827
	5,382
	6,216
	7,604

	
	
	
	
	0,60
	1,882
	2,395
	3,164
	3,677
	4,284
	4,446
	5,074
	5,728
	7,178

	
	
	
	510
	0,83
	2,219
	2,774
	3,608
	4,163
	4,719
	4,997
	5,552
	6,386
	7,774

	
	
	
	
	0,74
	2,022
	2,535
	3,304
	3,817
	4,424
	4,586
	5,214
	5,868
	7,318

	Кладка из кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе

	1400
	0,52
	0,58
	250
	0,64
	2,029
	2,584
	3,418
	3,973
	4,529
	4,807
	5,362
	6,196
	7,584

	
	
	
	
	0,59
	1,872
	2,385
	3,154
	3,667
	4,274
	4,436
	5,064
	5,718
	7,168

	
	
	
	380
	0,89
	2,279
	2,834
	3,668
	4,223
	4,779
	5,057
	5,612
	6,446
	7,834

	
	
	
	
	0,81
	2,092
	2,605
	3,374
	3,887
	4,494
	4,656
	5,284
	5,938
	7,388

	
	
	
	510
	1,14
	2,529
	3,084
	3,918
	4,473
	5,029
	5,307
	5,862
	6,696
	8,084

	
	
	
	
	1,04
	2,322
	2,835
	3,604
	4,117
	4,724
	4,886
	5,514
	6,168
	7,618

	Газо- и пенобетон

	800
	0,33
	0,37
	200
	0,76
	2,149
	2,704
	3,538
	4,093
	4,649
	4,927
	5,482
	6,316
	7,704

	
	
	
	
	0,70
	1,982
	2,495
	3,264
	3,777
	4,384
	4,546
	5,174
	5,828
	7,278

	
	
	
	300
	1,07
	2,459
	3,014
	3,848
	4,403
	4,959
	5,237
	5,792
	6,626
	8,014

	
	
	
	
	0,97
	2,252
	2,765
	3,534
	4,047
	4,654
	4,816
	5,444
	6,098
	7,548

	
	
	
	600
	1,98
	3,369
	3,924
	4,758
	5,313
	5,869
	6,147
	6,702
	7,536
	8,924

	
	
	
	
	1,78
	3,062
	3,575
	4,344
	4,857
	5,464
	5,626
	6,254
	6,908
	8,358

	600
	0,22
	0,26
	200
	1,07
	2,459
	3,014
	3,848
	4,403
	4,959
	5,237
	5,792
	6,626
	8,014

	
	
	
	
	0,93
	2,212
	2,725
	3,494
	4,007
	4,614
	4,776
	5,404
	6,058
	7,508

	
	
	
	300
	1,52
	2,909
	3,464
	4,298
	4,853
	5,409
	5,687
	6,242
	7,076
	8,464

	
	
	
	
	1,31
	2,592
	3,105
	3,874
	4,387
	4,994
	5,156
	5,784
	6,438
	7,888

	
	
	
	600
	2,89
	4,279
	4,834
	5,668
	6,223
	6,779
	7,057
	7,612
	8,446
	9,834

	
	
	
	
	2,47
	3,752
	4,265
	5,034
	5,547
	6,154
	6,316
	6,944
	7,598
	9,048


Примечания: 1) - Расчет выполнен в соответствии со СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий ” и СНиП 23-01-99* “Строительная климатология”;

                        Значение теплопроводности теплоизоляционной плиты по данным ТУ 2244-009-55182353-2007.
